


Покрытие против царапин
Stone Shield



Коллекция PRESTG Сlick

Класс 33 / 42

Защитный слой 0,55 мм

Толщина 4,5 мм

Вес покрытия 7,5 кг/м2

Вес пачки планки: 15,1 кг; плитка: 15,5 кг.

Фаска мicro 4V

Размер планка:150х1220 мм; плитка 310х605 мм

Тип соединения замковый 5G

Сопротивление скольжению R9~R10

Электростатичность < 2 кВ

Использование для теплых полов пригодно, до 29ºС 

Пожарный сертификат КМ2 / Blf-s1

Срок службы 20 лет при бытовом использовании,

10 лет при коммерческом

Количество в пачке планки: 10 шт./1,83 м2; плитка: 10 шт./1,88 м2

Количество в паллете планки: 72 пачки/131,8 м2; плитка: 72 пачки/135 м2





5G PRESTG Click







[ISO 23999] 
Поместите образцы при 80°С на 6 часов и измерьте
изменения.
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[Печь]

Teмпер. RCB (Europe) WPC (China) PRESTG Click

30℃ -0.01 -0.02 -0.01

40℃ -0.03 -0.02 -0.02

50℃ -0.03 -0.05 -0.04

60℃ -0.05 -0.11 -0.05

70℃ -0.85 -2.15 -0.05

80℃ -1.48 -4.04 -0.05

[Unit: %]Тест на изменение линейных размеров.
(Испытания образцов при разной температуре в течение 
1 часа).



[ISO 23999]  
Выдерживание образцов при температуре 80°С в 
течение 6 часов и измерение изгиба.

WPC (Китай) PRESTG Click RCB (Китай) RCB (Европа)

Изгиб (mm) -8.0 0.2 1.5 1.0

[Unit:mm]

PRESTG Click)WPC(Китай)

RCB(Китай) RCB(Европа)

WPC уязвим к жаре, также как китайский RCB и европейский 
RCB менее стабилен по сравнению с PRESTG Click .
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[Unit:N]Тест замкового соединения с помощью Instron.

PRESTG Click

PRESTG Click



Вода

PRESTG Click

Ламинат

80℃ 2часа

PRESTG Click Ламинат PRESTG Click Ламинат

Впитывание воды

20% набухание
40% набухание

25℃ 12часов

Впитывание воды

Поместить образцы в ванну с водой. RCB остается без изменений.
Ламинат набухает после нахождения в воде.



Тест на деформацию (площадь поверхности 25 мм).
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Не переносит/ 
скрывает

Проверка состояния поверхности при размещении 
образцов на крупном гранулах при 50°С в течение 12 
часов,. 

LG RCB не передает неровности пола. 

Поверхность 
пола –
Крупные 
гранулы

Нагреван
ие 50℃ -
гранулы

RCB (LG)LVT Click WPC

Load 5kg Load 5kg Load 5kg

Спустя 12 часов

Переносит/
не скрывает

Не переносит / 
скрывает

PRESTG ClickLVT Click WPC



Сравнение твердости с изменением температуры и веса

Комнатная 
температура

40℃

Load 4.5kg

спустя 5 мин спустя 6 часов спустя 6 часов

PRESTG ClickLVT Click WPCLVT

LG RCB выдерживает вес

сразу



Без поврежденияПовреждение



WPC
(Китай)

LVT  Click
(Китай)

RCB

LG Китай

Толщина 6.0T 4.0T 4.5T 4.5T

Стабильность 
размеров
(длина)

-4.04% -0.14% -0.05% -1.48%

Вдавливание
(Статическая 

нагрузка)
250 psi 1200 psi 2000 psi 2000 psi

Скручивание
(Длина)

-8.0mm
~ 

-9.0mm

+0.20mm ~ 
+0.30mm

+0.20mm ~ 
+0.30mm

+1.50mm~ 
+1.70mm

Прочность фиксации 
замка

L : 200N
W : 420N

L : 350N
W : 370N

L : 461N
W : 462N

L : 310N
W : 510N

LG













































http://www.lghausys.com/flooring/prestg

http://www.lghausys.com/flooring/prestg


7901 7902 7903 7904 7906



7907 7908 7909 7910 7911



7912 7913 7914 7915 7916



6901 6902 6903 6904

6905 6906 6907 6908



6909 6910 6911 6912

6913 6914 6915 6916



6917 6918




